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• Kui on tarvis jälgida kapoti all töötavat 
mootorit, tuleb võtta tarvitusele abinõud 
auto ootamatu liikumahakkamise 
vältimiseks. Automaatkäigukasti korral 
lülitada käigukang asendisse PARK või 
NEUTRAL ja rakendada seisupidur. 
Käsilülituskäigukasti korral lülitada 
käigukang neutraalasendisse 
ja rakendada seisupidur. 

• Traumade vältimiseks tuleb alati töödeks 
mootorikapoti all lülitada süüde välja 
ja eemaldada süütevõti, kui tööprotseduur 
ei nõua teisiti. Kui tööprotseduur nõuab 
tegevust mootorikapoti all töötava mootori 
korral, eemaldada rippuvad riided ja ehted, 
mis võiksid haakuda mootori liikuvate 
osadega ja põhjustada vigastusi.

Jahutusventilaator mootoriruumis Et vältida võimalikke ventilaatori poolt 
tekitatud vigastusi, seisata enne mootori 
kontrollimisi mootor nii, et jahutusventilaator 
ei tööta.

Samuti tuleb meeles pidada, et elektroonilise 
süütesüsteemi tööpinge on tunduvalt kõrgem 
tavalise elektrisüsteemi pingest. Sellepärast 
on elektrijuhtide puutumine sisselülitatud 
süüte korral väga ohtlik.

ETTEVAATUST

Jahutusventilaatorit (asub mootoriruumis) 
juhitakse anduritega. Ventilaator võib 
lülituda igal ajahetkel.

• Tähtis on hoida käed, näpud ja muud 
rippuvad esemed ventilaatorilabadest 
eemal.

HOIATUS

Sisselülitatud süüte korral elektrijuhtide 
puutumine on väga ohtlik.

• Enne mootori kontrollimist või 
hooldustöid kapoti all tuleb kontrollida, 
et süüde oleks välja lülitatud 
ja eemaldada süütevõti.

Vastasel korral võib saada põletusi, 
elektrilöögi või muid vigastusi.
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KONTROLLIMISJUHISED
Sõiduki ohutu töötamise ja töökindluse 
tagamiseks tuleb sõiduk regulaarselt seest ning 
väljast ja mootoriruumist üle vaadata. 

VÄLINE ÜLEVAATUS

Rehvid

• Õige rehvirõhk (Vt sisujuhist märksõna 
VELJED JA REHVID)

• Kahjustuste puudumine veerepinnal 
ja rehvikülgedel. 

• Kõrvaliste esemete puudumine 
turvisemustris. 

Veljed

• Mutrid ja poldud tuleb ettenähtud 
momendiga pingutada. (Vt sisujuhist 
KUIDAS VAHETADA TÜHJA 
REHVIGA RATAST)

Tuled

• Kõikide tulede (sõidutuled, esituled, 
gabariidituled, suunatuled, piduri- 
ja udutuled) kontrollimine. 

Vedelikud

• Kõikide vedelike tasemete kontrollimine 
mootorikapoti all olevates mahutites.

Klaasipuhastid

• Klaasipuhasti kõikide hoobade ja harjade 
kontrollimine (ka tagaklaasi 
klaasipuhastil, kui on olemas).

SISEMINE ÜLEVAATUS

Roolisüsteem

• Kontrollida rooli ülemääraste lõtkude 
puudumist (rooli vabakäik). 

Seisupidur

• Seisupiduri normaalse käigu 
kontrollimine. 

Armatuurlaud

• Kõikide näidikute, märgutulede 
ja juhtseadiste kontrollimine. 

Tahavaatepeeglid

• Kõigi kolme peegli pinna seisukorra 
ja puhtuse kontrollimine.

• Peeglite kerge reguleeritavuse 
kontrollimine.

Juhtseadised

• Piduri- ja siduripedaalide normaalse 
käigu kontrollimine.
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1. Õhupuhasti

2. Mootoriõli täiteava kork

3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti

4. Jahutusvedeliku mahuti

5. Kaitsmete ja releede karp

6. Patarei

7. Klaasipesuvedeliku mahuti

8. Roolivõimendi õlimahuti

9. Mootoriõli mõõtevarras

MOOTORIRUUM (BENSIINIMOOTORID)

L9W6002A
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1. Õhupuhasti

2. Mootoriõli täiteava kork

3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti

4. Jahutusvedeliku mahuti

5. Kaitsmete ja releede karp

6. Patarei

7. Klaasipesuvedeliku mahuti

8. Roolivõimendi õlimahuti

9. Mootoriõli mõõtevarras

10. Täiendav kaitsmete ja releede karp

11. Kütusefilter

MOOTORIRUUM (DIISELMOOTORID)

L9W6003A
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MOOTORIÕLI
Tagada mootori piisav määrimine, hoides 
mootoris normaalse õlitaseme. 

Teatav õlikulu on töötava mootori korral 
normaalne. 

Kontrollida õlitaset regulaarselt, näiteks iga 
kord tankimisel. 

Kui süttib õlisurve hoiatustuli ( ), tuleb 
viivitamatult kontrollida mootoriõli taset.

MOOTORIÕLI TASEME 
KONTROLLIMINE

1. Parkida sõiduk tasasel maapinnal. 

2. Oodake pärast mootori seiskamist 
mõni minut, et õli saaks vanni tagasi 
valguda. Kui mootor on külm, kestab õli 
tagasivalgumine kauem. 

3. Tõmmata välja mõõtevarras ja pühkida see 
kuivaks. 

4. Paigaldada mõõtevarras oma kohale, 
lükates selle täielikult sisse. 

5. Tõmmata mõõtevarras uuesti välja. 

L7D6001A

6. Kontrollida mõõtevardale jäänud õli, et see 
ei oleks saastunud.

7. Kontrollida õlitaset mõõtevardal. Õlitase 
peab olema märgiste MIN ja MAX vahel.

L7D6011C

Normaalne õlitase

DIISELMOOTORID

BENSIINIMOOTORID
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8. Kui õlitase on allpool märgist MIN, lisada 
vajalik kogus sama klassiga õli kui mootoris 
juba on, et tõsta õlitase märgiseni MAX. 
Mitte tõsta õlitaset üle märgise MAX.

Vt õli spetsifikatsioone märksõnastikust 
„VEDELIKE TABEL”.

MOOTORIÕLI JA FILTRI VAHETUS

Mootoriõli kaotab saastumisega oma 
määrimisomadused. Tagada, et õli vahetataks 
ettenähtud regulaarsusega. 

Koos mootoriõli vahetusega tuleb vahetada ka 
õlifilter. 

Rasketes tingimustes töötamise korral 
vahetada õli ja filter ettenähtud välbast 
sagedamini.

L7D6002AÕli täiteava kork

HOIATUS

Mootoriõli on ärritava toimega 
ja neelamisel võib põhjustada 
haigestumisi või surma. 

• Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

• Vältida kauakestvat kontakti nahaga. 

• Pesta õliga kokkupuutunud kohad vee 
ja seebi või kätepuhastusvahendiga.

HOIATUS

Liigne õli võib häirida mootori tööd. 

• Mitte tõsta õlitaset üle märgise MAX 
mõõtevardal. 

Liigne õli võib kahjustada sõidukit 
järgmiselt: 

• Suurem õlikulu.

• Süüteküünalde mustumine. 

• Mootori sisemine ülemäärane 
saastumine süsinikühenditega.

HOIATUS

See töö nõuab tegemiseks spetsiaalseid 
oskusi, spetsiifilisi tööriistu ja varustust.

Enne tööle asumist tuleb olla kindel, et 
tööprotseduur on täiesti selge.

• Kui Te ei ole täiesti kindel antud töö 
tegemises, tuleb pöörduda 
hooldustöökoja poole. Soovitame 
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.

Vastasel korral võite saada vigastusi või 
kahjustada sõidukit.
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Raskete töötingimuste hulka kuuluvad näiteks: 

• Sagedane käivitamine külmade ilmade 
korral. 

• Oluline osa sõidust kulgeb sagedaste 
pidurduste-kiirendustega liiklusvoolus. 

• Sagedased lühikesed sõidud. 
• Pidev töötamine külmade 

välistemperatuuride korral. 
• Pikaajaline töötamine tühikäigul. 
• Sagedane aeglane sõit. 
• Sõitmine tolmustes tingimustes.

HOIATUS

Mootoriõli sisaldab tervisele kahjulikke 
ühendeid. 

• Vältida kestvat või sagedast kontakti 
mootoriõliga. 

• Pärast mootoriõli käsitsemist puhastada 
nahk ja küüned seebi ja veega või 
kätepuhastusvahendiga. Samuti hoida 
mootoriõli ja muud toksilised ained 
lastele kättesaamatus kohas. 

Mootoriõli võib ärritada nahka ja võib 
neelamisel põhjustada mürgistusi või surma.

ETTEVAATUST

Madala kvaliteediga või tunnustamata 
tootja mootoriõli või keemiliste lisandite 
kasutamine võib kahjustada mootorit. 

• Konsulteerige hooldustöökojaga, enne 
kui hakkate lisandit kasutama. 
Soovitame pidada nõu Chevrolet' 
volitatud hooldustöökojaga.

ETTEVAATUST

• Mitte utiliseerida kasutatud mootoriõli 
ja filtrit koos olmejäätmetega. 

• Kasutada volitatud 
jäätmekäitlusasutust.

Kasutatud mootoriõli ja filter sisaldavad 
ohtlikke ühendeid, mis võivad kahjustada 
tervist ja keskkonda.
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ETTENÄHTUD MOOTORIÕLI JA SELLE 
VAHETUSVÄLBAD

Ettenähtud mootoriõli

Mootoriõli klassi ja tankimismahtude kohta 
vt sisujuhist märksõna VEDELIKE TABEL.

Hoolduskava

Vt hooldusjuhendist märksõna 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.

MOOTORIÕLI VAHETAMISE VAJADUSE 
JÄLGIMISE SÜSTEEM* 
(ainult diiselmootorid)

Teie autol võib olla mootoriõli vahetamise 
vajadust jälgiv ja sellest teavitav süsteem. 
Õlivahetuse vajadusele vastav läbisõit võib 
sõiduoludest sõltuvalt oluliselt erineda. 
Süsteemi õige töö tagamiseks tuleb see pärast 
igat õlivahetust taaslähtestada.

Kui süsteemi arvutuste kohaselt on õli 
kasutusaeg lõppenud, edastab süsteem juhile 
vastava teate. Sel juhul süttib näidikuplokis 
mootoriõli vahetamise märgutuli. 
Vt MOOTORIÕLI VAHETAMISE 
MÄRGUTULI. Vahetage mootoriõli võimalikult 
kiiresti. Diiselmootoriga sõidukil on võimalik, 
et mootori võimsust piiratakse. Mootoriõli 
vahetamise märgutule süttimisel diiselmootoriga 
autol tuleb mootoriõli kohe vahetada. Parimate 
sõiduolude korral on võimalik, et mootoriõli 
vahetamise jälgimise süsteemi määratav 
õlivahetuse aeg saabub üle aasta möödumisel 
viimasest õlivahetusest. Mootoriõli ja õlifilter 
tuleb siiski vahetada vähemalt kord aastas ning 
siis tuleb süsteem taaslähtestada. Teile auto 
müünud müügiesindajal on Chevrolet 
väljaõppega hooldustehnikud, kes teevad selle 

töö diagnostikavahendit kasutades ning 
taaslähtestavad süsteemi. Tähtis on õlitaset 
regulaarselt kontrollida ning tagada ettenähtud 
õlitase.

Mootoriõli vahetamise vajaduse jälgimise 
süsteemi taaslähtestamine

Süsteem arvutab sõiduki kasutamise alusel 
mootoriõli ja filtri vahetamise aja. Pärast igat 
õlivahetust tuleb süsteem taaslähtestada. 

Mootoriõli vahetamise vajaduse jälgimise 
süsteemi taaslähtestamiseks tehke järgmist:

• Diagnostikavahendi kasutamine
Volitatud hooldustöökojas 
taaslähtestatakse pärast mootoriõli 
vahetamist süsteem diagnostikavahendi 
abil. Pöörduge hooldustöökoja poole. 
Soovitame pidada nõu Chevrolet 
volitatud hooldustöökojaga. 

• Gaasipedaali kasutamine
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1. Pöörake seisatud mootori süütevõti 
asendisse ON. 

2. Vajutage viie sekundi jooksul gaasipedaal 
3 korda täielikult alla ja vabastage see 
täielikult.

3. Pöörake süütevõti asendisse LOCK.

Kui sõiduki käivitamisel süttib mootoriõli 
märgutuli taas ja jääb põlema, ei ole süsteem 
taaslähtestatud. Korrata toimingut.

ETTEVAATUST

Taaslähtestage mootoriõli vahetamise 
vajaduse jälgimise süsteem iga kord pärast 
õlivahetust.

JAHUTUSVEDELIK
Õige jahutusvedelik tagab jahutus- 
ja soojendussüsteemi piisava kaitse 
korrosiooni ja külmumise eest. 

Külma mootori korral peab jahutusvedelik 
olema mahutis märgiste MINA ja MAX vahel. 
Mootori töötamisel jahutusvedeliku tase 
tõuseb ja mootori jahtumisel langeb uuesti. 

L7D6004A

Kui jahutusvedeliku tase langeb alla märgise 
MIN, lisada radiaatorisse demineraliseeritud 
vee ja ettenähtud antifriisi 56:44 lahust. 

Eriti külmade välistemperatuuride korral 
kasutada jahutusvedelikku, mis koosneb 48% 
veest ja 52% antifriisist.

ETTEVAATUST

Tavalise vee või mittesobiva lahuse 
kasutamine võib kahjustada 
jahutussüsteemi.

• Mitte kasutada jahutussüsteemis lihtsalt 
vett ega alkoholi või metanooli baasil 
valmistatud jahutusvedelikke. 

• Kasutada ainult 56:44 vahekorras 
lahustatud demineraliseeritud vee 
ja sellele sõidukile ettenähtud 
jahutusvedeliku lahust.

Mootor võib üle kuumeneda või isegi süttida.
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JAHUTUSVEDELIKU 
KONTSENTRATSIOON

JAHUTUSVEDELIKU TEHNILISED 
ANDMED JA VAHETUSVÄLBAD

Jahutusvedeliku tehnilised andmed

Jahutusvedeliku tehniliste andmete 
ja tankimismahtude kohta vt sisujuhist 
märksõna VEDELIKE TABEL.

Hoolduskava

Vt hooldusjuhendist märksõna 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.

Kliimavöönd
Jahutusvedelik 

(%)
Vesi (%)

Parasvöötmes 44% 56%

Eriti külmades 
tingimustes

52% 48%

HOIATUS

Jahutussüsteemist võib rõhu all pritsida 
põletavalt kuum jahutusvedelik, tekitades 
tõsiseid põletushaavu.

• Mitte eemaldada paisupagi korki 
kuuma mootori või radiaatori korral.

ETTEVAATUST

Jahutusvedelik võib olla ohtlik materjal. 

• Vältida kestvat või korduvat 
kokkupuudet jahutusvedelikuga.

• Pärast jahutusvedelikuga kokkupuudet 
pesta käed ja küüned seebi ja veega. 

• Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

• Jahutusvedelik võib ärritada nahka 
ja põhjustada neelamisel mürgistusi 
või surma.

ETTEVAATUST

Jahutusvedelikku pole vaja lisada 
sagedamini kui ette nähtud. Kui 
jahutusveelikku on tarvis sagedamini lisada, 
viitab see mootori remondivajadusele. 

Jahutussüsteemi remontimiseks 
ja kontrollimiseks pöörduda hooldustöökoja 
poole. Soovitame kasutada Chevrolet' 
volitatud hooldustöökoja teenuseid.
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PIDURI- JA SIDURIVEDELIK
Sellel sõidukil on ühine mahuti nii piduri- kui 
ka sidurivedelikule. 

Piduri-/sidurivedelik imab niiskust. 
Ülemäärane niiskusesisaldus võib vähendada 
hüdraulilise piduri- ja sidurisüsteemi süsteemi 
efektiivsust. Hüdrauliliste süsteemide 
korrosiooni vältimiseks vahetada vedelikku 
vastavalt kasutusjuhendi juhistele. 

Kasutada ainult Chevrolet' poolt soovitatud 
piduri-/sidurivedelikku. Hoida vedeliku tase 
mahutis ettenähtud kõrgusel. Mitte lasta 
piduri-/sidurivedeliku tasemel langeda alla 
märgise MIN ja mitte tõsta taset üle 
märgise MAX. 

Madal pidurivedeliku tase viitab võimalikule 
lekkele pidurisüsteemist või tavalisel juhul 
piduriklotside kulumisele. Konsulteerida 
hooldustöökojaga pidurisüsteemi 
remondivajaduse kohta ja vajadusel lisada 
pidurivedelikku pärast pidurisüsteemi 
remontimist. Soovitame pidada nõu Chevrolet' 
volitatud hooldustöökojaga.

Pidurivedeliku taseme langemisel süttib 
hoiatustuli ( ). Vt sisujuhist märksõna 
PIDURISÜSTEEMI MÄRGUTULI.

PIDURI-/SIDURIVEDELIKU LISAMINE

1. Puhastada mustus vedeliku mahuti korgi 
ümbrus.

ETTEVAATUST

• Kontrollida, et enne piduri-/sidurivedeliku 
mahuti korgi eemaldamist oleks selle 
ümbrus täielikult puhastatud. 

Pidurisüsteemi saastumine võib mõjutada 
oluliselt pidurisüsteemi toimimist 
ja põhjustada kulukat remonti.

L7D6028A

2. Keerata lahti mahuti kork. 

3. Kasutades õiget piduri-/sidurivedelikku, 
tõsta piduri-/sidurivedeliku tase mahutis 
märgiseni MAX. Tuleb olla ettevaatlik, 
et mitte tilgutada vedelikku värvitud 
pindadele. Sellisel juhul puhastada vastav 
ala viivitamatult külma veega.

ETTEVAATUST

Piduri-/sidurivedeliku möödavalamine 
mootori peale võib põhjustada tulekahju. 

• Mitte valada üle mahuti ääre. 

Mootori põlemine võib põhjustada 
kehavigastusi ning kahjustada sõidukit 
ja muud vara.
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4. Paigaldada mahuti kork.

ETTEVAATUST

• Mitte utiliseerida kasutatud piduri-/
sidurivedelikku koos olmejäätmetega.

• Kasutada volitatud 
jäätmekäitlusasutust. 

Kasutatud piduri-/sidurivedelik ja selle 
nõud on ohtlikud. Need võivad kahjustada 
tervist ja keskkonda.

ETTEVAATUST

Piduri-/sidurivedelik on kare ja ärritab 
nahka ning silmi. 

• Vältida piduri-/sidurivedeliku sattumist 
nahale või silma. Selle juhtumisel pesta 
kahjustatud kohta korralikult seebi 
ja veega või kätepesuvahendiga.

ETTENÄHTUD PIDURI-/SIDURIVEDELIK 
JA SELLE VAHETUSVÄLBAD

Ettenähtud piduri-/sidurivedelik

Soovitatavate piduri-/sidurivedelike 
ja tankimismahtude kohta vt sisujuhist 
märksõna VEDELIKE TABEL.

Hoolduskava

Vt hooldusjuhendist märksõna 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.

DIISLIKÜTUSE FILTER*
KÜTUSEFILTRI TÜHJENDAMINE VEEST 
(ainult diiselmootorid)

Kütuses sisalduva vee sattumine mootorisse 
ja kütusesüsteemi võib kütusesüsteemi tõsiselt 
kahjustada. Kui veetase kütusefiltris ületab 
teatava taseme, süttib vastav hoiatustuli. 
Kui tuli süttib, tuleb vesi filtrist viivitamatult 
välja lasta.

ETTEVAATUST

Enne tööle asumist tuleb olla kindel, 
et tööprotseduur on täiesti selge.

• Kui Te ei ole täiesti kindel antud töö 
tegemises, tuleb pöörduda 
hooldustöökoja poole. Soovitame 
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.
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1. Panna mootoriruumis asuva kütusefiltri 
alla kogumisnõu.

2. Keerata kütusefiltri vasakul poolel olevat 
tühjenduskorki lapikkruvitsaga vastupäeva.

3. Oodata, kuni kogu vesi on välja voolanud 
ning keerata tühjenduskork päripäeva kinni.

4. Enne mootori käivitamist tuleb 
kütusesüsteem õhutustada.
Selleks pöörata süütevõti asendisse ON, 
oodata 5 sekundit ning pöörata võti 
asendisse LOCK. Seda toimingut tuleb 
teha rohkem kui kolm korda, mootor peab 
olema seisatud.

C7E6013A

Kütusesüsteemi peab õhutustama

• Pärast tankimist, kui mootor seiskus 
kütuse lõppemise tõttu

• Pärast kütusefiltri tühjendamist veest
• Pärast kütusefiltri vahetamist

ETTEVAATUST

• Põleva hoiatustule korral võib sõidu 
jätkamine tõsiselt kahjustada 
kütusesüsteemi. Tule süttimisele tuleb 
reageerida kohe.

• Kui kütusesüsteemi korralikult 
ei õhtustada, võib õhk sattuda 
kütusetorustikku. See võib põhjustada 
probleeme käivitamisel 
ja kütusesüsteemis. Kütusesüsteemi 
peab kindlasti õhutustama.

KÄSILÜLITUSKÄIGUKASTI ÕLI
ÕLITASEME KONTROLLIMINE 
KÄSILÜLITUSKÄIGUKASTIS

Vedelikutaset tuleb kontrollida ainult vedeliku 
vahetamise järel ja lekkekahtluse korral.

1. Seisata mootor. 

2. Lasta käigukastil jahtuda. Käigukast peab 
olema piisavalt jahe nii, et selle korpusele 
on võimalik kätt asetada.

HOIATUS

Selle töö tegemiseks on vaja spetsiaalseid 
oskusi ja varustust.

Enne tööle asumist tuleb olla kindel, 
et tööprotseduur on täiesti selge.

• Kui Te ei ole täiesti kindel antud töö 
tegemises, tuleb pöörduda 
hooldustöökoja poole. Soovitame 
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.

Vastasel korral võite saada vigastusi või 
kahjustada sõidukit.
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3. Eemaldada täiteava kork. 

4. Veenduge, et õlitase ulatuks täiteava 
alumise servani.

5. Kui õlitase on madal, lisage õli, kuni see 
hakkab täiteavast välja voolama.

6. Pärast õli lisamist õige tasemeni, pange 
täiteava kork tagasi. 

7. Kontrollida visuaalselt käsilülituskäigukastil 
lekete ja kahjustuste puudumist.

ETTENÄHTUD 
KÄSILÜLITUSKÄIGUKASTI ÕLI 
JA SELLE VAHETUSVÄLBAD

Käsilülituskäigukasti ettenähtud õli 

Käsilülituskäigukasti soovitatavate õlide 
ja tankimismahtude kohta vt sisujuhist 
märksõna VEDELIKE TABEL.

Hoolduskava

Vt hooldusjuhendist märksõna 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.

ETTEVAATUST

Kuum mootor, käigukast või vedelikud 
võivad põhjustada raskeid põletusi. 

• Enne töötamise alustamist kontrollida, 
et käigukast oleks piisavalt jahtunud nii, 
et sellele on võimalik kätt asetada. 

Tööoperatsioonid mitte piisavalt jahtunud 
mootori juures võivad tekitada traumasid.

L7W6004A

ETTEVAATUST

Liigne õli halvendab sõiduki omadusi.

• Mitte valada käsilülituskäigukasti liiga 
palju õli.

See võib käigukasti kahjustada.
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AUTOMATKÄIGUKASTI ÕLI 
(6-KÄIGULINE)*
Automaatkäigukasti õige töötamise, tõhususe 
ja töökindluse tagamiseks tuleb tagada 
automaatkäigukastis õige õlitase. Liigne õli 
või õli vähesus võivad tekitada töötõrkeid.

ETTEVAATUST 

Vale automaatkäigukasti õli kasutamine 
võib põhjustada autol kahjustusi, mille 
remondikulusid garantiikorras 
ei hüvitata. 

Alati tuleb kasutada automaatkäigukasti õli, 
mis on loetletud VEDELIKE TABELIS.

ÕLITASEME KONTROLLIMINE 
AUTOMAATKÄIGUKASTIS

Käigukasti õlitaset ei ole vaja kontrollida. 
Õlikao ainus põhjus on käigukasti õli leke. 

Kui esineb leke, tuleb viia sõiduk võimalikult 
kiiresti töökotta ja lasta viga parandada. 

Soovitame pidada nõu Chevrolet' volitatud 
hooldustöökojaga.

MÄRKUS 

Selle töö tegemiseks on vaja spetsiaalseid 
oskusi ja varustust.

Õlitaseme kontrollimiseks tuleb pöörduda 
töökoja poole.

Soovitame pidada nõu Chevrolet' 
volitatud hooldustöökojaga.

ETTENÄHTUD 
AUTOMAATKÄIGUKASTIÕLI JA SELLE 
VAHETUSVÄLBAD

Automaatkäigukasti ettenähtud õli 

Automaatkäigukasti soovitatavate õlide 
ja tankimismahtude kohta vt sisujuhist 
märksõna VEDELIKE TABEL.

Hoolduskava

Vt hooldusjuhendist märksõna 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.
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ROOLIVÕIMENDIÕLI
ÕLITASEME KONTROLLIMINE 
ROOLIVÕIMENDIS

Kontrollida regulaarselt õlitaset 
roolivõimendis.

1. Seisata mootor. 

2. Kontrollida õlitaset. See peab olema 
mahuti külgedel paiknevate märgiste MIN 
ja MAX vahel.

Õlitaseme langemise korral alla märgise MIN 
tuleb lisada ettenähtud õli. 

L7D6003A

ETTEVAATUST

• Mitte kasutada sõidukit liiga madala 
õlitasemega roolivõimendis. 

See võib kahjustada roolivõimendit, 
põhjustades kulukaid remonte.

ROOLIVÕIMENDIÕLI LISAMINE

1. Puhastada roolivõimendi õlimahuti ülaosa. 

2. Avada mahuti kork.

3. Lisada roolivõimendiõli. Kontrollida, 
et õlitase jääks märgiste MIN ja MAX 
vahele. 

4. Paigaldada kork.

ETTEVAATUST

Õlimahuti ületäitmine võib põhjustada 
tulekahju või värvkatte kahjustusi. 

• Mitte valada üle mahuti ääre. 

Mootori põlemine võib põhjustada 
kehavigastusi ning kahjustada sõidukit 
ja muud vara.
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ETTENÄHTUD ROOLIVÕIMENDIÕLI 
JA SELLE VAHETUSVÄLBAD

Ettenähtud roolivõimendiõli 

Soovitatavate roolivõimendiõlide 
ja tankimismahtude kohta vt sisujuhist 
märksõna VEDELIKE TABEL.

Hoolduskava

Vt hooldusjuhendist märksõna 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.

L7D6006A

KLAASIPESUVEDELIK
Enne sõidu alustamist kontrollida, 
et klaasipesuvedeliku mahutis on küllaldane 
kogus sobiva koostisega klaasipesuvedelikku. 

Külmade ilmade korral mitte täita 
klaasipesuvedeliku mahutit rohkem kui 
kolmveerand mahust. 

Pesuvedelik võib külmuda, paisudes seejuures. 
Mahuti liigsel täitmisel ei jää vedelikule 
piisavalt paisumisruumi ja see võib lõhkuda 
mahuti.

MÄRKUS

Klaasipesuri mahuti täitmine 

• Kasutada kaubanduses saadaolevaid 
klaasipesuvedelikke.

• Mitte kasutada karedat vett. Karedas 
vees sisalduvad mineraalid võivad 
ummistada klaasipesuri torustiku. 

• Kui õhutemperatuur langeb alla 
külmumispiiri, kasutada 
külmumisvastaste omadustega 
klaasipesuvedelikke.
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ETTEVAATUST

• Mitte valada klaasipesuri mahutisse vett 
või jahutusvedelikku. 

Vesi võib põhjustada lahuse külmumise. 
Külmunud pesuvedelik kahjustab 
klaasipesuri süsteemi. 

Jahutusvedelik kahjustab klaasipesuri 
süsteemi ja sõiduki värvkatet.

KLAASIPUHASTI HARJAD
Hea nähtavuse ja sõiduohutuse huvides 
on hästitöötavad klaasipuhasti harjad olulised. 
Kontrollida regulaarselt klaasipuhasti harjade 
seisukorda. Kõvenenud, pudedad, pragunenud 
või mustust laiali nühkivad harjad tuleb välja 
vahetada. 

Tuuleklaasil või klaasipuhasti harjadel olev 
mustus vähendab klaasipuhastite efektiivsust. 
Kui klaasipuhasti ei puhasta korralikult, 
puhastada nii tuuleklaas kui ka klaasipuhasti 
harjad kvaliteetse puhastusvahendi või lahja 
pesuainega. Seejärel loputada need korralikult 
veega. Vajadusel korrata protseduuri. 

Kriimude ja silikooni eemaldamiseks 

tuuleklaasilt võimalused puuduvad. Seepärast 

ei tohi poleerida tuuleklaasi silikooniga, vastasel 

korral tekivad juhi vaatevälja segavad triibud. 

Mitte kasutada klaasipuhasti harjade 
puhastamiseks lahusteid, bensiini, petrooleumi 
või vedeldit. Need on tugevatoimelised vahendid 
ja võivad kahjustada klaasipuhasti harju 
ja värvitud pindu. 

KLAASIPUHASTI HARJADE VAHETUS

1. Vajutada ja hoida vajutatuna klaasipuhasti 
harja fiksaatorit. 

2. Tõmmata klaasipuhasti hari hoovalt 
eemale. 

3. Paigaldada hoovale uus hari.

S3W6231A

Fiksaator
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ÕHUPUHASTI
Kontrollida ja vahetada regulaarselt 
õhupuhasti filtrielementi vastavalt 
hooldusjuhendis esitatud hooldusvälpadele.

ETTEVAATUST

Mootor vajab korralikuks töötamiseks 
puhast õhku. 

• Mitte kasutada sõidukit ilma õhupuhasti 
filterelemendita. 

Sõitmine ilma õhupuhastita kahjustab 
mootorit.

L7D6005A

ÕHUFILTRI PUHASTAMINE

Kui õhupuhasti filterelement on mustunud, 
võib seda puhastada alljärgnevalt. 

1. Raputada filtrielementi tolmu 
eemaldamiseks. 

2. Puhastada filtrikorpus seestpoolt. 

3. Filtrielemendi puhastamise ajaks katta 
avatud filtrikorpus niiske lapiga. 

4. Puhuda filtrielement suruõhuga läbi 
juhtides õhujoa õhu tavalisele liikumisele 
vastassuunas.

S3W6251A

 Õhu tavaline 
suund

HOOLDUSKAVA

Vt hooldusjuhendist märksõna 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.
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SÜÜTEKÜÜNLAD
SÜÜTESÜSTEEM

Kui ilmneb võimsuse vähenemine või 
kütusekulu suurenemine, teha järgmised 
kontrollimised ja puhastada süüteküünlad.

HOIATUS

Süütesüsteemi tööpinge on kõrgem, kui 
tavaelektrisüsteemis. 

• Mitte puutuda süütesüsteemi 
komponente. Süütesüsteemi 
komponentide puutumisel võib saada 
elektrilöögi tõttu tõsise trauma.

ETTEVAATUST

Süüteküünlad lähevad töötamisel eriti 
kuumaks ja võivad tekitada tõsise trauma. 

• Mitte käsitseda kuumi süüteküünlaid.

SÜÜTEKÜÜNALDE KONTROLLIMINE 
JA VAHETAMINE

1. Kui mootor on piisavalt jahtunud, 
ühendada lahti küünlajuhe, tõmmates seda 
kattest, mitte juhtmest. 

2. Kasutades 16 mm küünlavõtit, eemaldada 
süüteküünlad. Süüteküünla ava tuleb 
saasteainete eest kaitsta.

3. Kontrollida süüteküünalde isolaatorite 
korrasolekut. Asendada pragunenud või 
purunenud isolaatoritega süüteküünlad. 
Muul juhul pühkida isolaatorid puhtaks.

4. Väga peene traatharja abil puhastada 
ülemise klemmi ots ja elektrood. Pärast 
puhastamist reguleerida sädevahe vastavalt 
spetsifikatsioonile.

Süüteküünalde andmete kohta 
vt sisujuhist märksõna SÕIDUKI 
TEHNILISED ANDMED.

5. Keerata süüteküünalt kohale käega nii 
kaugele, kui see on võimalik.

6. Iga süüteküünal tuleb pingutada ettenähtud 
momendini (25 Nm).

7. Paigaldada küünaljuhtmed iga küünla 
klemmile täpselt otsesuunas surudes, kuni 
tuntava fikseerumiseni. Jälgida, et säiliks 
küünlajuhtmete õige järjekord.

MÄRKUS

Süüteküünalde vahetamisel vahetada 
korraga kogu komplekt.

S3W6281A
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ETTEVAATUST

• Küünalde ülepingutamine võib rikkuda 
keermed plokikaanes.

• Mitteküllaldaselt pingutatud 
süüteküünlad kuumenevad üle. 

Ülepingutatud või mitteküllaldaselt 
pingutatud süüteküünlad võivad 
kahjustada mootorit.

SÜÜTEKÜÜNLA TEHNILISED ANDMED 
JA VAHETUSVÄLBAD

Süüteküünalde tehnilised andmed

Süüteküünalde tehniliste andmete ja sädevahe 
kohta vt sisujuhist märksõna SÕIDUKI 
TEHNILISED ANDMED.

Hoolduskava

Vt hooldusjuhendist märksõna 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.

GENERAATORIRIHM
Generaatori, roolivõimendi pumba 
ja õhukonditsioneeri korralikuks töötamiseks 
peab generaatoririhm olema heas seisukorras 
ja õigesti reguleeritud. Asendada kulunud, 
pragunenud või narmastunud rihm.

ETTEVAATUST

Kui süütevõti on jäetud sisselülitatud 
asendisse, võib mootor ootamatult 
käivituda. 

• Generaatoririhma kontrollimisel ei tohi 
jätta süüdet sisselülitatuks. 

Töötava mootori liikuvad osad võivad 
põhjustada tõsiseid vigastusi.
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GENERAATORIRIHMA 
KONTROLLIMINE

Kontrollida generaatoririhma pingsust. 

1. Suruda keskmise sõrmega generaatoririhma 
pikima toestamata lõigu keskkohale. 
Sõrme surve on ligikaudu 10 kgf. 

2. Sõrmega surumisel peab rihma läbipaine 
olema umbes 10 mm.

3. Kui rihm on liiga lõtv, siis laske seda 
hooldustöökojas pingutada. Soovitame 
kasutada Chevrolet' volitatud 
hooldustöökoja teenuseid.

L7D6024A

ETTENÄHTUD HOOLDUSTÖÖD

Vt hooldusjuhendist märksõna 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.

AKU
Sõiduk on varustatud hooldusvaba akuga. 

HOIATUS

Aku elektrolüüt võib põhjustada põletusi, 
plahvatuse või kahjustada värvkatet. 

• Vältida naha ja riietuse kokkupuudet 
elektrolüüdiga. 

• Hoida akust eemal sädemed, leek 
ja suitsetamistarbed.
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AKUKLEMMIDE PUHASTAMINE

1. Lülitada süüde välja ja eemaldada 
süütevõti.

2. Lõdvendada akujuhtmete kinnituspoldid 
mutrivõtme abil ja eemaldada akujuhtmed 
klemmidelt. Alati ühendada esimesena 
lahti negatiivne (-) juhe.

3. Puhastada klemmid traatharja või vastava 
klemmide puhastustööriistaga.

4. Kontrollida, et klemmidel poleks 
korrosioonile viitavat valget või sinakat 
pulbrit.

5. Eemaldada korrosioon söögisooda ja vee 
lahusega. Söögisooda ja vee lahus mullitab 
ja muutub pruunikaks. 

6. Kui mullitamine lõpeb, pesta lahus maha 
puhta veega ja kuivatada aku riide või 
paberiga.

7. Ühendada esmalt positiivne (+) ja seejärel 
negatiivne (-) akujuhe. Ühendada alati 
negatiivne (-) juhe viimasena.

8. Katta klemmid tehnilise vaseliiniga või 
spetsiaalse klemmimäärdega edasise 
korrosiooni vältimiseks.

AKU HOOLDUS

Akude kestuse pikendamiseks tuleb teha 
alljärgnevat: 

• Hoida aku kindlalt kinnitatuna. 
• Hoida aku pealispind puhas ja kuiv. 
• Jälgige, et klemmid ja ühendused oleksid 

puhtad, kindlad ning kaetud vaseliini või 
klemmimäärdega. 

• Mahaloksunud elektrolüüt loputada vee 
ja söögisooda lahusega kohe ära. 

• Kui sõidukit ei kasutata pikemat aega, 
ühendada lahti aku negatiivne (-) juhe. 

• Laadige lahtiühendatud akut iga kuue 
nädala järel.

ETTEVAATUST

• Akujuhtmete tagasiühendamisel 
kontrollida, et juhtmete klambrid 
sobituksid korralikult akuklemmidele 
nii, et juhtmete kinnitus ei lõdveneks 
vibratsiooni käigus. 

• Kontrollida, et punane juhe ühendataks 
aku positiivsele (+) klemmile ja must 
juhe aku negatiivsele (-) klemmile. 

Akujuhtmete ühendamine valedele 
klemmidele võib põhjustada õnnetusi 
ja kahjustada sõidukit või muud vara.

MÄRKUS

Pidada meeles, et akujuhtmete 
ühendamisel ühendada esimesena 
positiivne (+) juhe ja akujuhtmete 
lahtiühendamisel ühendatakse esimesena 
lahti negatiivne (-) juhe.
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MÄRKUS

Akud sisaldavad toksilisi materjale. 
Kasutatud akud on ohtlikud tervisele 
ja keskkonnale. 

• Mitte utiliseerida kasutatud akusid koos 
olmejäätmetega. Kasutada selleks ainult 
ohtlike jäätmete volitatud 
käitlusasutust.

PIDURIPEDAAL
PIDURIPEDAALI VABAKÄIGU 
KONTROLLIMINE

Piduripedaali vabakäik peab olema:

1~8 mm

1. Seisata mootor. 
2. Vajutada mõned korrad piduripedaalile 

pidurivõimendist vaakumi eemaldamiseks. 
3. Vajutada käega piduripedaalile, kuni selle 

vaba liikumise lõppedes ilmneva kerge 
takistuseni ja mõõta pedaali liikumisulatus. 

4. Kui pedaali vabakäik erineb käesolevas 
juhendis esitatud väärtusest, pöörduda 
hooldustöökoja poole pidurite 
reguleerimiseks. Soovitame kasutada 
Chevrolet' volitatud hooldustöökoja 
teenuseid.

S3W6361A

SEISUPIDUR
Seisupidur peab suutma hoida sõiduki paigal 
piisavalt järsul kallakul. 

SEISUPIDURI TÖÖKÄIGU 
KONTROLLIMINE

Seisupiduri hoova käik peab olema:

5~7 astet, tõmmates hooba jõuga umbes 20 kgf.

Seisupiduri hoova käigu kontrollimiseks 
toimida alljärgnevalt: 

1. Seisata mootor. 

2. Rakendada seisupidur, loendades 
fiksaatori kuuldavad klõpsud. Kui 
kuuldavate klõpsude arv erineb 
ülaltoodust, pöörduda hooldustöökoja 
poole seisupiduri reguleerimiseks. 
Soovitame kasutada Chevrolet' volitatud 
hooldustöökoja teenuseid.

HOOLDUSKAVA

Vt hooldusjuhendist märksõna 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.
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KATALÜÜSMUUNDUR

Katalüüsneutralisaatoriga varustatud 
sõidukitel on kütusemahuti suue peenema 
avaga, mis teeb võimatuks pliiühendeid 
sisaldava kütuse tankuriotsiku sisestamise.

ETTEVAATUST

See sõiduk on varustatud 
katalüüsneutralisaatoriga.

• Mitte kasutada pliiühendeid sisaldavat 
kütust.

ETTEVAATUST

Kui mootorit on raske käivitada ning te 
hoiate gaasipedaali mootori käivitamise 
ajal all, võib see kahjustada 
katalüüsneutralisaatorit.

S3W6391A

Pöörduge hooldustöökotta niipea kui võimalik, 
kui: 

• Mootor jätab vahele. 
• Mootor töötab ebaühtlaselt pärast 

külmkäivitamist. 
• Mootori võimsus väike. 
• Sõiduki töös on ebatavalisi ilminguid, 

mis võivad kahjustada süütesüsteemi.
Soovitame pidada nõu Chevrolet volitatud 
hooldustöökojaga.

ETTEVAATUST

• Mitte sõita sõidukiga, kui mootor 
on kaotanud võimsuse või töötab 
ebaühtlaselt. Need sümptomid võivad 
viidata tõsistele mehaanilistele 
probleemidele. 

Sõitmine sellises olukorras kahjustab 
tõsiselt katalüüsneutralisaatorit ja muid 
sõiduki komponente.

Tagada, et kõik hooldustööd on tehtud. 
Soovitame pidada nõu Chevrolet' volitatud 
hooldustöökojaga.

See garanteerib, et:

• Kõik sõiduki komponendid töötavad 
korralikult.

• Sõiduki heitgaasid sisaldavad vähem 
kahjulikke ühendeid. 

• Sõiduki katalüüsneutralisaator töötab kaua.

ETTEVAATUST

• Vältida liiga sagedast külmkäivitamist. 

• Sõiduki käivitamisel ei tohi hoida 
starterit sisselülitatud asendis kauem 
kui 15 sekundit. 

• Mitte lasta kütusemahutil täielikult 
tühjeneda. 

• Mitte käivitada mootorit sõidukit 
lükkamise või tõmbamisega. Kasutada 
abijuhtmeid. 

Antud nõuete eiramine võib kahjustada 
sõiduki mootorit, toite- 
ja väljalaskesüsteemi.
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VELJED JA REHVID
Tehases paigaldatud rehvid tagavad 
sõidumugavuse, rehvide eluea ja tööomaduste 
parima kombinatsiooni.

HOOLDUS

ETTEVAATUST

Ebasobivate rehvide kasutamine võib viia 
avariini. 

• Enne originaalrehvide vahetamist 
konsulteerida hooldustöökojaga. 

Mittesobivate rehvide kasutamine võib 
põhjustada õnnetuse ja kahjustada sõidukit 
või muud omandit. Soovitame pidada nõu 
Chevrolet' volitatud hooldustöökojaga.

HOIATUS

• Ärge kunagi koormake sõidukit üle. 

• Sõita alati õigesti täispumbatud 
rehvidega. 

• Kontrollida rehvirõhkusid alati 
külmade rehvide (välisõhu 
temperatuuril) korral.

Selles kasutusjuhendis esitatud rehvirõhkude 
kasutamine kindlustab sõidumugavuse, 
ohutuse ja rehvide tööomaduste parima 
kombinatsiooni. 

Rehvirõhkusid mõõta külmadel rehvidel 
korraliku rehvimanomeetriga. Pärast 
rehvirõhkude kontrollimist paigaldada 
korralikult ventiilikübarad.

MÄRKUS 

Kontrollida rehvirõhkusid külmadel 
rehvidel. Kuumenenud rehvide korral 
on lugem vale. Rehvid soojenevad pärast 
rohkem kui 1,6 km läbimist ja püsivad 
soojana kolme tunni jooksul pärast 
peatumist.

S3W6401A

Alarõhk Õige 
rehvirõhk

Ülerõhk

Õigete rehvirõhkude kohta vt sisujuhist 
märksõna TEHNILISED ANDMED.

Rehvide seisukorda tuleb kontrollida enne 
väljasõitu ja rehvirõhkusid tuleb kontrollida 
manomeetriga iga kord tankimisel või 
vähemalt kord kuus.

Ebaõige rehvirõhk põhjustab:

• rehvide kiirema kulumise
• halvendab juhitavust ja sõiduohutust 
• vähendab sõidumugavust 
• suurendab kütusekulu.
Kui rehvirõhk on liiga väike, võivad rehvid üle 
kuumeneda ja ilmneda sisemised kahjustused, 
turvise eraldumine või isegi rehvi lõhkemine 
suurel kiirusel. Isegi hilisem rehvide 
pumpamine ei aita, sest eelnevalt madalama 
rehvirõhuga sõitmine võib olla rehve 
kahjustanud.
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Rehvide ja velgede korrashoid

Sõitmine üle teravate esemete võib kahjustada 
rehvi kui ka velge. Kui selliseid objekte ei saa 
vältida, sõita üle nende aeglaselt ja võimalikult 
otsejoones. 

Parkimisel vältida rehvide kontakti kõnniteede 
servaga.

Regulaarne rehvide kontrollimine

• Visuaalne ülevaatamine 
• Kõrvalised objektid
• Torked 
• Lõiked 
• Mõrad 
• Muhud rehviküljes 
Kontrollida kahjustuste puudumist ratastel. 

Rehvi defektid, kaasa arvatud ülalnimetatud, 
võivad põhjustada kontrolli kaotamise sõiduki 
üle ja võimaliku kokkupõrke. 

Kui veljed ja rehvid on kahjustatud või 
ilmnevad ebanormaalsed kulumised, 
konsulteerida hooldustöökojaga. Soovitame 
kasutada Chevrolet' volitatud hooldustöökoja 
teenuseid.

See sõiduk on tarnitud radiaalrehvidega. 
Tootja soovitab kasutada asenduseks 
radiaalrehve sama rehvimõõdu, turvisemustri 
ja kiirusindeksiga.

TURVISE KULUMISMÄRK

Kontrollida regulaarselt turvisemustri 
sügavust, kasutades turvises olevat 
kulumismärki. Rehviküljel olevad tähised 
osutavad kulumismärkide asukohale.

Kulumismärkide nähtavaleilmumisel tuleb 
rehvid välja vahetada. Kulumismärgid ilmuvad 
mustri uurdes nähtavale, kui turvisemustri 
sügavus on 1,6 mm või alla selle. 

ETTEVAATUST

Originaalist erineva rehvimõõdu 
kasutamisel võib tekkida kokkupuude 
rehvide ja sõiduki keredetailidega, 
põhjustades rehvide või kere kahjustusi.

ETTEVAATUST

• Mitte sõita kulunud või kahjustatud 
rehvidega. 

Sellised rehvid võivad põhjustada sõiduki 
juhitavuse kadumise, põhjustades 
õnnetusi, kahjustusi oma sõidukile või 
võõrale omandile.

MÄRKUS 

Utiliseerida kulunud rehvid alati vastavalt 
kohalikele nõuetele.

S3W6411A
Turvise kulumismärk
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REHVIDE KOHA VAHETAMINE

Esi- ja tagarehvid täidavad erinevaid 
ülesandeid ja võivad kuluda erinevalt. 

Tavaliselt kuluvad esirehvid tagarehvidest 
kiiremini. Rehvide kasutusea pikendamiseks 
ja ebaühtlase kulumise vältimiseks tuleb: 

1. Muutke rehvide asendit iga 5,000 km järel.

2. Pidevalt peab olema tagatud õige 
rehvirõhk. 

3. Kontrollida rattamutrite ja -poltide 
pingsust.

Vt sisujuhist KUIDAS VAHETADA TÜHJA 
REHVIGA RATAST.

TALVEREHVID

Kui otsustate kasutada talverehve:

• Kasutada neid kõikidel ratastel. 
• Mitte ületada rehvitootja poolt määratud 

suurimat kiirust. 
• Pumbata rehvidesse rehvitootja poolt 

määratud rehvirõhk. 

LUMEKETID

Enne lumekettide paigaldamist eemaldada 
kriimustuste vältimiseks ilukilbid 
(kui on olemas). 

• Paigaldage ketid alati vastavalt tootja 
juhistele.

• Kinnitage lumeketid esirehvidele nii 
pingule kui võimalik. 

• Pingutada lumeketid üle umbes 1 km 
läbimise järel.

Lumekette ei soovitata tagaratastele.

Eesmised

HOIATUS

• Kasutada ainult sobivaid rattaid 
ja rattamutreid ja -polte. 

Vastasel juhul võib sõiduk kaotada 
juhitavuse ja sattuda avariisse, mis 
põhjustab traumasid või sõiduki või teiste 
objektide kahjustusi.

ETTEVAATUST

Lumekettide kasutamine mõjutab 
tunduvalt sõiduki juhitavust.

• Ärge ületage kiirust 50 km/h või kettide 
tootja poolt soovitatud piirkiirust, 
olenevalt kumb neist kiirustest 
on väiksem.

• Vältige järske pöördeid, hüppeid 
ja auke.

• Vältige pidurdamist blokeerunud 
ratastega.
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MÄRKUS 

• Sellele sõidukile sobivad SAE 
klassi S-tüüpi ketid.

• Lumekettide kasutamisel tuleb sõita 
aeglaselt.

• Kuuldes lumekettide lööke sõiduki kere 
pihta tuleb peatuda ja lumekette 
pingutada. 

• Kui lumekettide kontakt auto kerega 
jätkub, tuleb kiirust vähendada, kuni 
kontakti lakkamiseni.

VÄIKE VARUREHV

Ehkki väike varuratas oli uuel autol täis 
pumbatud, võib see aja jooksul tühjeneda. 
Kontrollige rehvirõhku regulaarselt. 

Õigete rehvirõhkude kohta vt sisujuhist 
märksõna TEHNILISED ANDMED.

ETTEVAATUST

• Ärge kasutage automaatpesulat auto 
pesemiseks sel ajal, kui auto all 
on varuratas.

ETTEVAATUST

• Ärge paigaldage varurattale lumekette. 
Need ei sobi korralikult.

Lumekettide kasutamine varurattal 
kahjustab nii autot kui ka kette.

DIISELMOOTORI HEITGAASI 
TAHKETE OSAKESTE FILTER*
Diiselmootori heitgaaside järeltöötlussüsteem 
koosneb eelkatalüüsneutralisaatorist (Precat) 
ja katalüüsneutralisaatorist 
(oksüdatsioonikatalüsaator + diiselmootori 
heitgaasi tahkete osakeste filter), mis tagavad, 
et süsivesinike (HC), vingugaasi (CO) 
ja tahkete osakeste sisaldus heitgaasides vastab 
kehtestatud normile.

1. Oksüdatsioonikatalüsaator

2. Diiselmootori heitgaasi tahkete osakeste 
filter

3. Kõrgrõhutorud

4. Eelkatalüüsneutralisaator (Precat)

C7E6027A
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2

3
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Diiselmootori heitgaasi tahkete osakeste filter 
on valmistatud ränikarbiidist (SiC) ja pinnatud 
väärismetalliga. See on mõeldud 
süsivesinike (HC) ja vingugaasi (CO) 
sisalduse vähendamiseks ja tahkete osakeste 
eemaldamiseks heitgaasist, et selle 
tahmasisaldust vähendada. Tahmaosakesed 
kogunevad filtri kanalitesse ning need 
põletatakse filtri ummistumise vältimiseks 
regulaarselt ära (regeneratsioon). Täiendavat 
infot vt ptk 2: DIISELMOOTORI HEITGAASI 
TAHKETE OSAKESTE FILTRI 
MÄRGUTULI. Ülemäärane tahm filtris võib 
põhjustada mootori töövõime vähenemist 
ja filtri pragunemist regeneratsiooni ajal. 
Diiselmootori heitgaasi tahkete osakeste filtri 
tõrke korral süttib rikke märgutuli. Märgutule 
süttimisel võtke võimalikult kiiresti ühendust 
hooldustöökojaga. Soovitame Chevrolet 
volitatud hooldustöökoda. Regeneratsiooni ajal 
pihustatakse heitgaasi temperatuuri tõstmiseks 
mitme järelpihustusena täiendavat kütust. 
Diiselmootori heitgaasi tahkete osakeste filtri 
temperatuur tõuseb siis väärtuseni u 600 °C 
ja filtrisse kogunenud tahm oksüdeerub 
või põleb süsinikdioksiidiks (CO2).

Rõhuerinevusanduriga ühendatud survetorude 
abil toimub filtrisse kogunenud tahmakoguse 
mõõtmine. Selle alusel rakendub kriitilise 
tahmakoguse korral mootori kaitsmiseks 
regeneratsioonitalitlus.

Eelkatalüüsneutralisaator 
ja oksüdatsioonikatalüsaator on pinnatud 
väärismetalliga ning need vähendavad 
süsivesinike (HC) ja vingugaasi (CO) sisaldust 
heitgaasis. Regeneratsiooni ajal aitavad need 
komponendid järelpihustatud kütuse 
põletamisega kaasa heitgaasi temperatuuri 
tõstmisele. Silindrisisene järelpihustus 
võimaldab kasutada regeneratsiooni mootori 
kogu tööpiirkonnas ning ümbritseva keskkonna 
mis tahes temperatuuri ja õhurõhu korral.

HOIATUS

Filtri regeneratsiooni ajal tuleb täita 
järgmiseid ohutusnõudeid.

• Süttivad esemed võivad sattuda 
kokkupuutesse väljalaskesüsteemi 
osadega sõiduki all ja süttida. Sõidukit 
ei tohi peatada paberite, lehtede, kuiva 
rohu või muu süttiva materjali peal.

• Lülitage kohe pärast garaažis peatumist 
süüde välja. 

• Hoidke käed ja muud kehaosad eemal 
väljalaskesüsteemi kuumadest osadest, 
ka summuti väljalasketorust. 

ETTEVAATUST

Ülemäärane tahm filtris võib põhjustada 
mootori tööomaduste halvenemist. 
Märgutule süttimisel võtke võimalikult 
kiiresti ühendust hooldustöökojaga. 
Soovitame Chevrolet volitatud 
hooldustöökoda.
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KLIIMASEADME FILTER
Filter eemaldab kütte- ja ventilatsiooniseadmesse 

juhitavast õhust tolmu, õietolmu ja muud õhus 

hõljuvad osakesed.

ETTEVAATUST

Sõitmine ummistunud filtriga võib 
põhjustada ventilaatori mootori 
ülekuumenemise ja selle kahjustumise.

• Asendada filter hooldusjuhise peatükis 
„PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD” 
esitatud intervalliga.

FILTRI VAHETAMINE

1. Avada mootoriruumi kaas.

Vt sisujuhist märksõna: KAPOTT.

2. Eemaldage filtri kate.

3. Eemaldage kaks klambrit.

L3W6461A

4. Avage kate ainult filtri juurest.

(Ärge eemaldage klaasipuhastit)

ETTEVAATUST

Filtrikorpuse teravad servad võivad kätt 
vigastada.

• Kanda kliimaseadme filtri vahetamise 
ajal kindaid.

L7W6002A
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5. Kliimaseadme filtri vahetamine

MÄRKUS 

Uue filtri paigaldamisel kontrollida, et see 
paikneks õhuvoolu suhtes õigetpidi.

L3W6463A

KAITSMED
Kaitsmete vahetamiseks:

1. Avada kaitsmeploki kaas.

2. Katkist kaitset on võimalik leida läbi 
põlenud traadi järgi. 

3. Tõmmata kaitse kaitsmehaaratsiga välja. 
Kaitsmehaarats asub kapotikaane all 
kaitsmeploki kaane küljes.

ETTEVAATUST

• Mitte kasutada läbipõlenud kaitsmete 
eemaldamisel elektrit juhtivaid tööriistu. 
Kasutada ainult kaitsmehaaratsit. 

Elektrit juhtiva tööriista kasutamine võib 
tekitada lühise, põhjustades elektrisüsteemi 
kahjustumise või tulekahju. See võib 
põhjustada tõsise õnnetuse.

S3W6471A

4. Määrata kaitsme läbipõlemise põhjus 
kindlaks ja kõrvaldada. 

5. Paigaldada uus selles juhendis esitatud 
tugevusega kaitse. (Vt kaitsmeploki 
skeemi selle peatüki lõpus).

ETTEVAATUST

Kaitsmete asendamine teise tugevusega 
kaitsmega või teist tüüpi kaitsmega võib 
kahjustada elektrisüsteemi või põhjustada 
süttimise. 

• Kasutada ainult vastavalt käesolevale 
juhendile ettenähtud tüüpi 
ja tugevusega kaitset. 

Muul juhul võib tekitada traumasid, 
kahjustada oma sõidukit või muud 
omandit.

MÄRKUS 

Mootoriruumis kaitsmete ja releede 
karbis on viis varukaitset (10A, 15A, 20A, 
25A ja 30A).
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KAITSMEPLOKK

• Salongisisene kaitsmeplokk asub 
armatuurlaua vasakul küljel.

• Mootoriruumis paiknev kaitsmeplokk 
asub jahutusvedeliku mahuti kõrval.

• Täiendav mootoriruumis asuv 
kaitsmeplokk (ainult diiselmootoriga 
autodel) paikneb esipaneeli kõrval.

L3W6481A
Salongisisene kaitsmeplokk

L3W6482A
Mootoriruumis paiknev kaitsmeplokk

L7W6211A

Täiendav mootoriruumis paiknev 
kaitsmeplokk

MÄRKUS 

Mitte kõik selles käsiraamatus kirjeldatud 
kaitsmeplokid ei sobi teie sõidukile. 
See on tõene trükkimise momendil. 
Sõiduki kaitsmekarbi kontrollimisel 
jälgige kaitsmekarbi kleebist.
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Salongisisene kaitsmeplokk

F1 Tagurdamistuli F9 SDM F17 Mootori juhtplokk
F2 Kapoti all olevas keskplokis F10 TURVAPADI F18 Küte, ventilatsioon, õhukonditsioneer
F3 ISU F11 varuratas F19 Kell
F4 Välised tahavaatepeegleid F12 Valgustuse juhtseadis F20 Raadio
F5 A/D CONVERTER F13 Sigaretisüütel F21 Soojendusmatt*
F6 Kiirustundlik roolivõimendi* F14 Madalsageduskõlar F22 Audio
F7 ALDL F15 Näidikuplokk 2 F23 Näidikuplokk 1
F8 ESP* F16 Klaasipuhasti F24 Šuntühendus

ETTEVAATUST: KASUTAGE AINULT ETTENÄHTUD 

KAITSMEID JA RELEED.

OFF (väljalülitatud)

ON
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Mootoriruumis paiknev kaitsmeplokk

1) Diiselmootor: 40 A, bensiinimootor: 30 A

2) Diiselmootor: 40 A, bensiinimootor: 20 A

F1
Kliimaseadme 
kompressor

F10 elektriliselt reguleeritav iste* F19 katuseluuk* F28 kaassõitja el. aken F37 starter / süüte 2 toide R7 jahutusvedeliku vool

F2 eesmised udutuled* F11 Valgustuse juhtseadis F20 parem valgusti F29
Küte, ventilatsioon, 
õhukonditsioneeri ventil

F38 süüde 1 R8 lähituli

F3 lähituli parem suunatuli F12 juhi el. aken F21 parem valgusti F30 generaator R9 moot. peam.

F4 lähituli vasak suunatuli F13 süütepool F22 kaugtuli F31 jahutusvent. suur töökiirus1) R1 jah.ventil lülitus R10 starter

F5 el.toite lamp F14 kütus F23 ABS* F32 bcm aku R2 jahutusvent. suur töökiirus R11 valgust lambid

F6 mootor 1 F15 armatuurlaua kaitse F24 ABS hoiatus* F33 varu R3 kütusepump R12 kaugtuli

F7 mootor 3 F16 el. peegel* F25 varu F34 varu R4 Kliimaseadme kompressor R13 el. ajamiga aken

F8 mootor 2 F17 helisignaal F26 varu F35 jahutusvent. väike töökiirus2) R5 eesmised udutuled*

F9 ECM F18 stopptuled F27 varu F36 ABS* R6 helisignaal FP kaitsmehaarats
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Täiendav mootoriruumis paiknev kaitsmeplokk (ainult diiselmootoriga autodel)*

F1 PTC 3 R1 RELEE PTC 3
F2 PTC 2 R2 RELEE PTC 2
F3 PTC 1 R3 RELEE PTC 1
F4 F/F HTR R4 RELEE F/F HTR
F5 GPCU
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TULED
Enne lampide vahetamist lülitage süüde 
kindlasti välja.

HOIATUS

Halogeenlambid on täidetud rõhu all oleva 
gaasiga. Halogeenlampide käsitsemisel 
tuleb olla eriti ettevaatlik.

• Lampide käsitsemisel kanda 
kaitseprille. 

• Kaitsta lampe kriimustuste 
ja abrasiivkulumise eest. 

• Kui lamp põleb mittetihendatud 
paigaldises, kaitsta lampi kokkupuute 
eest vedelikega.

• Lülitada lampi ainult siis, kui see 
on paigaldatud laternasse. 

HOIATUS

• Asendada purunenud või kahjustatud 
esituled. 

• Halogeenlampide vahetamisel MITTE 
puutuda lambi klaasosa palja käega.

• Hoida lambid lastele kättesaamatus 
kohas. 

• Utiliseerida kasutatud lambid 
ettevaatlikult. Vastasel juhul võivad 
lambid lõhkeda.

ESITULED

Lambi vahetamine

1. Avada mootoriruumi kaas.

2. Eemaldada radiaatorivõre kate.

3. Eemaldada kolm kinnituspolti ja seejärel 
esilatern.

4. Keerata plastkatet vastupäeva 
ja eemaldada.

5. Eemaldage jutmepistik esitule küljest.

6. Ühendada lambi tagaosast lahti 
ühendusjuhtme pistik.

L7D6013A
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7. Vabastada lampi fikseeriv vedruklamber.

8. Eemaldage lamp.

9. Paigaldada uus sobiv esitule lamp. 
Vt sisukorras „LAMPIDE ANDMED”.

10. Fikseerida lamp vedruklambriga oma 
kohale.

11. Asendage ühendusjuhtme pistik 
ja esitule kate.

GABARIIDITULED

Lampide vahetamine

1. Avada mootoriruumi kaas.

2. Eemaldada radiaatorivõre kate.

3. Eemaldada kolm kinnituspolti ja seejärel 
esilatern.

4. Keerata plastkatet vastupäeva 
ja eemaldada.

5. Tõmmake välja lambipesa, mis asub 
kaugtulede lambi kõrval.

6. Eemaldada lamp, tõmmates see 
lambipesast otse väljapoole.

7. Uue lambi paigaldamist kohta 
vt märksõnastikus „LAMPIDE ANDMED”.

8. Pange esitule kate vastupidises järjekorras 
tagasi.

ETTEVAATUST

• Puhastada halogeenlampe alkoholi või 
lakibensiiniga niisutatud mittekilulise 
lapiga. Lambi klaasosa ei tohi 
puudutada palja käega. 

Näpujäljed lühendavad lampide 
kasutuskestvust oluliselt.

L7W6003A
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EESMISED SUUNATULED

Lampide vahetamine

1. Avada mootoriruumi kaas.

2. Eemaldada radiaatorivõre kate.

3. Eemaldage kolm polti ja seejärel esilatern.

4. Pöörata suunatule lambipesa vastupäeva.

5. Tõmmata suunatule lambipesa laterna 
korpusest välja.

6. Lambi eemaldamiseks suruda seda 
sissepoole ja keerata vastupäeva.

7. Paigaldada uus lamp lambipesasse, surudes 
seda sissepoole ja keerates päripäeva. 
Vt sisukorras „LAMPIDE ANDMED”.

8. Paigaldage lambipesa päripäeva keerates 
laterna korpusesse.

9. Pange eesmise suunatule lamp tagasi, 
kasutades originaal-kruvi. Pingutage 
korralikult.

EESMISED UDUTULED

Esimese udutule lampi on soovitatav lasta 
vahetada Chevrolet' volitatud 
hooldustöökojas.

L7D6015A

HOIATUS

Selle töö tegemiseks on vaja spetsiaalset 
varustust.

• Kui Te ei ole täiesti kindel antud töö 
tegemises, tuleb pöörduda 
hooldustöökoja poole.

Vastasel korral võite saada vigastusi või 
kahjustada sõidukit. Soovitame pidada 
nõu Chevrolet volitatud 
hooldustöökojaga.
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KÜLGSUUNATULED

Lampide vahetamine

Külgsuunatule lampi on soovitav lasta vahetada 
Chevrolet' volitatud hooldustöökojas.

TAGUMISED GABARIIDI-, 
PIDURI- JA SUUNATULED

Lambi vahetamine

1. Avada pakiruumi luuk.

2. Keerata ristostaga kruvikeeraja abil ära 
kaks kruvi ja eemaldada lambid.

3. Eemaldada lambipesa, keerates seda 
vastupäeva.

4. Eemaldada lamp lambipesast, surudes 
sellele ja keerates vastupäeva.

5. Paigaldada sobiv lamp lambipesasse. 

Vt sisujuhist märksõna LAMPIDE 
ANDMED.

6. Paigaldada lambipesa tagalaterna 
korpusesse. Keerata lambipesa selle 
fikseerimiseks päripäeva.

7. Paigaldage lambid ja kate.

HOIATUS

Selle töö tegemiseks on vaja spetsiaalset 
varustust.

• Kui Te ei ole täiesti kindel antud töö 
tegemises, tuleb pöörduda 
hooldustöökoja poole.

Vastasel korral võite saada vigastusi 
või kahjustada sõidukit. Soovitame pidada 
nõu Chevrolet volitatud hooldustöökojaga.

L7D6017A L9W6001A
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TAGURDUSTULED

Tagurdustule lampi on soovitav lasta vahetada 
Chevrolet' volitatud hooldustöökojas.

ÜLEMINE PIDURITULI

Lampide vahetamine

1. Kangutage lapikkruvikeerajaga 
lambikorpus lahti.

2. Eemaldage lambipesa.

3. Eemaldada lamp, tõmmates see 
lambipesast otse väljapoole.

4. Paigaldage uus lamp.

Vt sisujuhist märksõna LAMPIDE 
ANDMED.

5. Pange lambikorpus vastupidises 
järjekorras tagasi.

NUMBRITULI

Lampide vahetamine

1. Eemaldada kaks kruvi ja tule kate. 

2. Lambipesa eemaldamiseks laterna 
korpusest keerata lambipesa vastupäeva. 

3. Tõmmata lamp lambipesast välja. 

4. Asendada lamp. Vt sisujuhist märksõna 
LAMPIDE ANDMED. 

5. Paigaldada lambipesa laterna korpusesse, 
keerates lambipesa päripäeva. 

6. Paigaldada laterna kate ja kruvid.

HOIATUS

Selle töö tegemiseks on vaja spetsiaalset 
varustust.

• Kui Te ei ole täiesti kindel antud töö 
tegemises, tuleb pöörduda 
hooldustöökoja poole.

Vastasel korral võite saada vigastusi või 
kahjustada sõidukit. Soovitame pidada 
nõu Chevrolet volitatud 
hooldustöökojaga.

L7D6021A L3W6581A L7D6022A
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LAEVALGUSTI/LUGEMISVALGUSTI

Lambi vahetamine

1. Pressida laterna klaas laevooderduselt 
eemale lapikkruvitsa abil. 

2. Eemaldage lamp.

3. Asendada lamp. Vt sisujuhist märksõna 
LAMPIDE ANDMED. 

4. Paigaldada laterna klaas.

ESIUKSE ASTMETULI

Lampide vahetamine

1. Suruge lapikkurikeerajaga laterna klaas 
esiukse kattest eemale.

2. Eemaldage lamp.

3. Asendage lamp. Vt sisujuhist märksõna 
LAMPIDE ANDMED. 

4. Paigaldada laterna klaas.

PAKIRUUMI VALGUSTI

Lampide vahetamine

1. Suruda lapikkruvitsa abil latern hoidikust 
välja. 

2. Asendage lamp. Vt sisujuhist märksõna 
LAMPIDE ANDMED. 

3. Paigaldada latern.

L7W6007A L7D6019A L7D6018A
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SÕIDUKI HOOLDUS
PUHASTUSVAHENDID

Puhastusvahendite või muude kemikaalide 
kasutamisel sõidukite juures nii sees kui ka 
väljaspool, tuleb järgida tehase soovitusi.

Sõiduki sees-või välispidisel puhastamisel 
ei tohi kasutada selliseid ohtlikke 
puhastuslahusteid, nagu: 

• atsetoon 
• vedeldi 
• emailieemaldusvahendid
• poleerimisvahendite eemaldid.

HOIATUS

Teatud puhastusvahendid võivad olla 
mürgised, korrodeeruvad või 
süttimisohtlikud. 

• Selliste puhastusvahendite vale 
kasutamine võib-olla ohtlik. Nende 
kasutamine võib põhjustada traumasid 
või kahjustada sõidukit.

Sõiduki sees- või välispidisel puhastamisel 
ei tohi kasutada järgmisi puhastusvahendeid, 
välja arvatud tootja soovitatud juhtudel 
plekkide eemaldamiseks: 

• pesuseep
• valgendi 
• eemaldi. 
Mitte kasutada järgmisi tooteid ühegi 
puhastusoperatsiooni korral: 

• süsiniktetrakloriid 
• bensiin 
• benseen 
• petrooleum.

HOIATUS

• Vältida liigset viibimist 
puhastusvahendite või muude 
kemikaalide aurude mõjualas. 

Sellised aurud võivad olla ohtlikud 
ja põhjustada tervisekahjustusi, seda eriti 
väikestes ja ventileerimata ruumides.

Selliste puhastusvahendite kasutamisel sõiduki 
seespidiseks puhastamiseks avada uksed 
ja tagada piisav ventilatsioon.

Et vältida võimalike värviplekke 
heledatoonilisel siseviimistlusel, mitte lasta 
värviandvaid materjale 
siseviimistluskomponentidega kokkupuutesse, 
kui mõlemad materjalid pole täiesti kuivad. 
Alljärgnev on esmane loetelu võimalikest 
värviandvatest materjalidest, mis võivad 
kahjustada siseviimistlust: 

• tundmatute omadustega riie
• Värvitud tööriietus. 
• velvet
• nahk 
• seemisnahk 
• ajalehed 
• dekoratiivpaber.

ETTEVAATUST

Mitte lasta värvi andvaid materjale 
kokkupuutesse salongi siseviimistlusega 
enne, kui mõlemad on täiesti kuivad.
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SÕIDUKI SISEPINDADE PUHASTAMINE 
JA KORRASHOID

Sõiduki sees- või välispidisel puhastamisel 
on õigete puhastusvahendite ja õige 
puhastustehnika kasutamine väga oluline.

Puhastada tolmuimeja või pehme harja abil 
piisavalt sageli sõiduki polstritele kogunev 
tolm ja lahtine praht. 

Puhastada nahk- ja vinüülkatteid niiske lapiga 
regulaarselt. 

Puhastada tavaline õli, plekid või laigud 
sisepolstritelt vastava puhastusvahendiga.

Turvavööde korrashoid

Säilitada turvavööd puhtad ja kuivad. Vältida 
turvavööde saastamist poleerimisvahenditega, 
õli ja kemikaalidega, valgendi või värvainega 
ja eriti aku elektrolüüdiga. Need saastumised 
võivad nõrgendada turvavööde materjali. 

Kontrollida regulaarselt kõiki turvavööde 
komponente. Asendada kahjustatud 
turvavööde detailid viivitamatult. 

Avariis venitada saanud turvavööd tuleb 
asendada ka juhul, kui nähtavad kahjustused 
puuduvad. Asendatavad turvavööd peavad 
olema uued. 

Tootja soovitab pärast sõiduki osalemist 
kokkupõrkes välja vahetada kogu turvavöö 
sõlme. Turvavöösid ja kõiki komponente ei pea 
vahetama ainult juhul, kui vastava 
ettevalmistusega tehnik kontrollib, et turvavööd 
pole avariis kahjustada saanud ja kõik detailid 
on töökorras. Soovitame pidada nõu Chevrolet' 
volitatud hooldustöökojaga.

ETTEVAATUST

• Sõiduki puhastamisel kasutage kindlasti 
sobivaid puhastusvahendeid ja õigeid 
töövõtteid. 

Nende nõuete rikkumise tagajärjel, eriti 
esmase puhastamise korral, võivad 
viimistlusele tekkida veeplekid, rõngad 
ja püsivad laigud. 

Need kahjustavad sõidukit.

ETTEVAATUST

Kui esiistmed on varustatud külgmiste 
turvapatjadega:

• Mitte immutada istmekatteid polstri 
puhastusvahendiga.

• Mitte kasutada istmekatete 
puhastamiseks keemilisi lahusteid ega 
kontsentreeritud puhastusvahendeid.

Nende nõuete rikkumisel võib saastata 
turvapadja andurid ja see võib mõjutada 
turvapatjade toimimist avarii korral.

ETTEVAATUST

Turvavööd tuleb nende tõhusa toime 
tagamiseks hoida heas töökorras.
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KLAASPINNAD

Kui klaasid on puhtad, väheneb pimestamisoht 
ja paraneb nähtavus.

Tuuleklaasi puhastamine väljastpoolt.

Tuuleklaasile või klaasipuhasti harjadele 
jäänud vaha või muu materjal võib põhjustada 
töötamisel klaasipuhasti harja lõgisemist. 
Sellised materjalid raskendavad samuti 
tuuleklaasi puhtana hoidmist. 

Kasutada tuuleklaasi väljastpoolt puhastamiseks 

mitteabrasiivset puhastusvahendit. 

Puhtal tuuleklaasil ei moodusta vesi tilkasid.

SÕIDUKI VÄLISPIDINE PUHASTAMINE 
JA KORRASHOID

Sõiduki pesemine

Parim viis sõiduki välisviimistluse 
säilitamiseks on hoida sõiduk puhas sagedaste 
pesemistega. 

• Parkida sõiduk eemale otsesest 
päikesevalgusest.

• Pesta sõidukit külma või leige veega 
ja autode pesemiseks ettenähtud 
pesuvahendiga. 

• Kontrollida, et autokerelt loputatakse 
maha kogu seep ja puhastusvahendid.

ETTEVAATUST

Abrasiivsed puhastusvahendid võivad 
kriimustada klaaspindasid ja kahjustada 
tagaklaasi soojenduselementi. 

• Mitte kasutada sõiduki klaaside 
puhastamiseks abrasiivseid 
puhastusvahendeid. 

Sellised kahjustused võivad halvendada 
juhi nähtavust.

ETTEVAATUST

Kleebised võivad kahjustada tagaakna 
soojenduselementi. 

• Mitte paigaldada tagaaknale kleebiseid. 

Sellised kahjustused võivad halvendada 
juhi nähtavust.

MÄRKUS 

• Mitte kasutada sõiduki pesemiseks 
majapidamises kasutatavaid 
nõudepesuvahendeid. 

Nõudepesuvahend peseb auto värvkattelt 
maha vahakatte.

ETTEVAATUST

• Vältida kõrgsurvepesureid. 

Need võivad põhjustada vee tungimise 
salongi, kahjustades siseviimistlust.
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Tootja on valmistanud sõiduki, mis säilib 
normaalsetes keskkonnatingimustes 
ja looduslike mõjude käes.

Poleerimine ja vahatamine

Poleerida sõidukit regulaarselt, et eemaldada 
kerepinnalt mustusejäägid. Pärast poleerimist 
katta värvipind kvaliteetse autovahaga.

Kroomitud metallosade kaitse.

Puhastada kroomitud detaile regulaarselt. 
Tavaliselt piisab nende veega pesemisest.

Auto vahatamisel vahatada ka säravad 
metallosad.

Kergmetallvelgede ja ilukilpide 
puhastamine

Et säilitada velgede ja ilukilpide esialgne 
väljanägemine, tuleb nendelt puhastada kogu 
kogunenud teetolm ja pidurikatete 
kulumisjäätmed.

Puhastada velgesid ja ilukilpe regulaarselt, 
vältides abrasiivseid puhastusvahendeid või 
harju, mis võivad kahjustada nende viimistlust.

ETTEVAATUST

• Mitte kasutada poleeritud 
alumiiniumist detailide puhastamiseks 
auto poleerimisvahendeid või 
kroomdetailide poleerimisvahendeid, 
auru ega söövitavat seepi. 

Sellised materjalid võivad olla abrasiivsed 
ja kahjustada detailide ja rataste 
viimistlust.

ETTEVAATUST

Mitte kasutada kergmetallvelgede 
ja ilukilpide puhastamiseks abrasiivseid 
puhastusvahendeid või traatharja.
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KORROSIOONITÕRJE

Tootja sõidukid on konstrueerinud 
korrosioonile vastupidavatena. Spetsiaalsete 
materjalide kasutamine ja kaitsekatmine 
paljude komponentide korral võimaldavad 
säilitada hea väljanägemise, tugevuse 
ja töökindluse. 

Pindkorrosioon või tekkida mootoriruumis 
leiduvatel põhikomponentidel või kere alaosa 
detailidel, mis aga ei mõjuta nende 
funktsioneerimist.

Lehtmetalli kahjustused.

Kui sõiduk vajab kereremonti või keredetailide 
vahetamist, tuleb kontrollida, 
et hooldustöökojas kasutatakse 
korrosioonitõrjeks sobivaid materjale. 
Vt „KAHJUSTUSTE KÕRVALDAMINE” 
käesolevas peatükis. 

Kõrvalise materjali kogunemine

Värvkatet võivad kahjustada järgmised 
materjalid: 

• kaltsiumkloriid ja muud soolad 
• jäätõrjevahendid 
• teeõli ja tõrv
• puude mahl
• lindude väljaheited 
• tööstuse sademed. 
Pesta kahjulikud materjalid sõidukilt täielikult 
maha. Kui seep ja vesi ei suuda neid materjale 
kõrvaldada, kasutada selleks ettenähtud 
pesuvahendeid.

Kahjustuste poleerimine

Parandada kividest põhjustatud täkked, 
murenemised või sügavad kriimustused 
esimesel võimalusel. Paljas metall korrodeerub 
kiiresti. 

Pisemad täkked ja kriimustused saab 
kõrvaldada vastavate 
värviparandusvahenditega. 

Suuremate värvikahjustuste parandamiseks 
pöörduda värvitöökoja poole. 

Sõiduki põhja hooldus

Sõiduki põhja alla võivad koguneda 
korrodeeruvad ained, nagu lume ja jää 
eemaldamiseks kasutatavad soolad või tolmu 
siduvad ained. Nende ainete eemaldamata 
jätmine soodustab korrosiooni ja roostetamist. 

Kasutades puhast vett, pesta sellised ained auto 
põhjalt maha. Pöörata tähelepanu kohtadele, 
kuhu võivad koguneda pori ja praht. Enne 
veega mahauhtumist kangutada paakunud 
mustusekamakad lahti. 

Kui soovite, võib selle tööd teha Chevrolet' 
volitatud hooldustöökoda.

ETTEVAATUST

• Kasutada ainult värvkattele ohutuid 
puhastusvahendeid. 

Muud puhastusvahendid võivad oluliselt 
kahjustada värvkatet.
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MÄRKUS 

Mootoriruumi pesemisel võivad kütuse, 
määrde ja õlijäätmed sattuda keskkonda. 

Lasta mootorit pesta Chevrolet' volitatud 
hooldustöökojas või mujal 
õliseparaatoriga varustatud autopesulas. 

Utiliseerida kasutatud mootoriõli, 
pidurivedelik, käigukastiõli, 
jahutusvedelik, akud ja rehvid vastavate 
materjalide vahetamise ajal asjakohase 
jäätmekäitlusasutuse kaudu või vastavat 
litsentsi omava teenusepakkuja abil. 

Mitte asetada selliseid jäätmeid 
olmejäätmete hulka ega valada 
kanalisatsiooni. 

Potentsiaalselt ohtlike materjalide valesti 
käitlemine võib põhjustada püsivaid 
keskkonnakahjustusi.
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ÜLDINFORMATSIOON
Käesolevas peatükis esitatakse hoolduskava, 
mis on vajalik kindlustamaks, et selle 
sõidukiga liiklemine pakuks Teile rõõmu 
paljudeks aastateks. 

Te olete vastutav oma sõiduki õige kasutamise 
ja hooldamise eest vastavalt käesolevas 
käsiraamatus kirjeldatud juhistele. Nende 
eiramine võib tõenäoliselt põhjustada garantii 
katkemise. 

Teie kohustus on õigesti hooldada ja kasutada 
oma sõidukit. Veenduge, et Te järgite 
regulaarse kohustusliku hoolduskava nõudeid 
ja muid selles käsiraamatus esitatud üldisi 
kasutusjuhiseid. 

Teie kohustus on ka säilitada dokumente 
ja arveid kui regulaarse hoolduse tõendeid. 
Dokumendid ja arved koos käesoleva 
käsiraamatuga tuleb edasi anda järgmisele 
omanikule. 

Te võite oma auto hooldustöid lasta teha Teile 
sobival vastava väljaõppega isikul või 
töökojal. Siiski on soovitatav, et hooldustöid 
teeks Chevrolet’ volitatud hooldustöökoda, 
kus on hea väljaõppega tehnikud 
ja originaalvaruosad.

Mitteoriginaalvaruosi ja lisavarustust ei ole 
tootja kontrollinud ega heaks kiitnud. 
Me ei saa kinnitada selliste 
mitteoriginaalvaruosade või lisavarustuse 
sobivust ega turvalisust ega ole vastutavad 
nende kasutamisest tekkida võivate 
kahjustuste eest.

Ebaõige, mittetäielik või puudulik hooldus 
võib põhjustada Teie auto töös probleeme, 
mis võivad viia isegi sõiduki kahjustumiseni, 
avariini või inimvigastusteni.

RASKED SÕIDUTINGIMUSED
Te peate järgima regulaarse kohustusliku 
hoolduskava nõudeid. Vt käsiraamatust 
märksõna PLANEERITUD 
HOOLDUSTÖÖD. 

TAVALISED SÕIDUTINGIMUSED

Tavaliste sõidutingimuste all mõeldakse 
sõitmist tüüpilistes igapäevastes 
sõidutingimustes. Te võite järgida tavalist 
hoolduskava.

RASKED SÕIDUTINGIMUSED

Kui sõidukit kasutatakse mis tahes alljärgnevas 
esitatud tingimustes, tuleb mõningaid 
hoolduskava töid teha sagedamini. 
Vt käsiraamatust numbrilisi sümboleid 
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD. 

• Korduvad lühikesed alla 10 km pikkused 
sõidud.

• Palju tööd tühikäigul ja/või väikesel 
kiirusel sõitmist pidurduste-kiirendustega 
liikluses. 

• Sõitmine tolmustel teedel.
• Sõitmisel künklikul või mägisel 

maastikul. 
• Haagise vedamine. 
• Sõitmine tihedas linnaliikluses, kui 

välistemperatuur on pidevalt 32 °C või 
kõrgem. 

• Kasutamine takso-, politsei- või 
kaubaautona. 

• Sage sõitmine külmade 
välistemperatuuride korral.
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8–2 TEHNILISED ANDMED

TUNNUSNUMBRID
SÕIDUKI TEHASETÄHIS (VIN) 

Sõiduki tehasetähis (VIN) on pressitud 
mootoriruumi tagaseina keskossa.

L7D9001A

MOOTORI NUMBER 

Bensiinimootori number on pressitud 
mootoriplokile väljalaskekollektori 6. kanali all.

Diiselmootori number on pressitud 
mootoriplokile väljalaskekollektori 4. kanali all.

S3W8021A

KÄSILÜLITUSKÄIGUKASTI NUMBER 

Kinnitatud käigukasti korpuse peale mootori 
lähedale.

S3W8031A
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AUTOMAATKÄIGUKASTI NUMBER 

Kinnitatud käigukasti korpuse esiosa peale.

S3W8041A
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VEDELIKE TABEL

Komponent Maht Kvaliteediklass

Mootoriõli (sealhulgas õlifilter)
2.0D/2.5D 6,4 l

Vt järgmist lk
2.0DSL 6,2 l

Mootori jahutusvedelik 8.0 l Dex-cool jahutusvedelik / Long Life jahutusvedelik (LLC)

6-käigulise automaatkäigukasti õli
2.0D/2.5D 8,16 ± 0,12 l

DEXRON® VI
2.0DSL 8,66 ± 0,12 l

Käsilülituskäigukasti õli
2.0D 1,6 l

SAE 75W90
2.0DSL 2,1 l

Piduri-/sidurivedelik 0,5 l DOT 4

Roolivõimendiõli 1,1 l DEXRON® II D või DEXRON® III
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MOOTORIÕLI 
Mootor

Valige õli viskoossus välisõhu temperatuuri põhjal. Ärge vahetage õli teise viskoossusklassiga õli 
vastu lühiajaliste temperatuurimuutuste korral.

* Hooldusvälpi ja õlivahetusvälpi karmide ilmastikutingimuste korral saab vaadata hooldusjuhendist

Mootor Õlivahetusvälp* Klass Viskoossus

Bensiinimootor  1 aasta / 15 000 km ACEA A3/B3 või A3/B4 või API SM
Temperatuurini -25 °C ja allpool: 0W-X, X=30 või 40
Temperatuurini -25 °C: 0W-X, X=30 või 40
Temperatuurini -20 °C: 10W-X, X=30 või 40

Diiselmootor 1 aasta / 30 000 km ACEA C3
Temperatuurini -25 °C ja allpool: 0W-40
Temperatuurini -25 °C: 5W-40
Temperatuurini -20 °C: 5W-40
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LAMPIDE ANDMED

L7W8001A
15 4

3

2

L9W8001A
10

12

11 9

7
8

Lambid Võimsus x arv Märkused

Ees

1 Lähituled 55 W x 2  Halogeenlamp

2 Kaugtuli 55 W x 2 Halogeenlamp

3 Parktuli 5 W x 2

4 Suunatuli 21 W x 2

5 Udutuli 55 W x 2 Halogeenlamp

6 OSRVM külgsuunatuli 2,56 W x 14  

Taga

7 Suunatuli 21 W × 2 Oranž

8 Piduri-/gabariidituli 21/5 W × 4

9 Tagurdustuli 16 W x 2

10 Udutuli 21 W × 2

11 Keskmine ülemine pidurituli 5 W x 5

12 Numbrituli 5 W x 2

Salongivalgusti

Laevalgusti 10 W x 1

Kaardituli 8 W x 2

Esiukse astmetuli 5 W x 2

Pakiruumi tuli 10 W x 1

Kindalaeka valgusti 5 W x 1
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SÕIDUKI TEHNILISED ANDMED 
MOOTOR

Mootor (2,0 DOHC)

Tüüp 6-silindriline reasmootor

Klapimehhanism DOHC, 24 klappi

Töömaht (cm3) 1993

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm) 75,0 x 75,2

Surveaste 10.2 : 1

Süütejärjekord 1-5-3-6-2-4

Max võimsus (kW, p/min) 105.0/6,400

Maksimaalne pöördemoment (Nm, p/min) 195.0/4,600

Kütusesüsteem Hargsissepritse

Oktaaniarv Vt sisujuhti

Süüteküünal
Tüüp IFR6E11

Sädevahemik (mm) 1.0~1.1

Aku 

Nimiandmed (V-Ah) 12 - 55

Külmkäivitusvool 
(CCA)

610

Generaator (V-A) 12 - 120

Käiviti (V-kW) 12 - 1.55

Mootor (2,5 DOHC)

Tüüp 6-silindriline reasmootor

Klapimehhanism DOHC, 24 klappi

Töömaht (cm3) 2,492

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm) 77,0 x 89,2

Surveaste 9.8 : 1

Süütejärjekord 1-5-3-6-2-4

Max võimsus (kW, p/min) 115.0/5,800

Max pöördemoment (Nm, p/min) 237.0/4,000

Toitesüsteem Hargsissepritse

Oktaaniarv Vt sisujuhti

Süüteküünal
Tüüp IFR6E11

Sädevahemik (mm) 1.0~1.1

Patarei 

Nimiandmed (V-Ah) 12 - 66

Külmkäivitusvool 
(CCA)

610

Generaator (V-A) 12 - 120

Käiviti (V-kW) 12 - 1.55
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JÕUÜLEKANNE

Mootor (2,0 DIISEL)

Tüüp 4-silindriline reasmootor

Klapimehhanism SOHC, 16 klappi

Töömaht (cm³) 1,991

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm) 83 x 92

Surveaste 17.5 : 1

Max võimsus (kW, p/min) 110/4,000

Max pöördemoment (Nm, p/min) 320/2,000

Toitesüsteem Ühistorusissepritse

Patarei 

Nimiandmed (V-Ah) 12 - 55

Külmkäivitusvool 
(CCA)

610

Generaator (V-A) 12 - 120

Käiviti (V-kW) 12 - 1.55

5-käiguline käsilülituskäigukast (2,0 DOHC)

Jõuülekanne Esirattavedu

Jõuülekandearvud

1. käik 3.573

2. käik 2.109

3. käik 1.391

4. käik 1.029

5. käik 0.805

Tagurpidikäik 3.308

Peaülekande 
ülekandearv 

3.947

5-käiguline käsilülituskäigukast (2,0 DIISEL)

Jõuülekanne Esirattavedu

Jõuülekandearvud

1. käik 3.820

II 1.970

III 1.304

IV 0.971

5. käik 0.767

Tagasikäik 3.615

Peaülekande 
ülekandearv 

3.421
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6-käiguline automaatkäigukast (2,0 DOHC)

Jõuülekanne Esirattavedu

Jõuülekandearvud

1. käik 4.584

II 2.964

III 1.912

IV 1.446

5. käik 1.000

6. käik 0.746

Tagasikäik 2.94

Peaülekande 
ülekandearv 

2.89

6-käiguline automaatkäigukast (2,5 DOHC)

Jõuülekanne Esirattavedu

Jõuülekandearvud

1. käik 4.584

II 2.964

III 1.912

IV 1.446

5. käik 1.000

6. käik 0.746

Tagasikäik 2.94

Peaülekande 
ülekandearv 

2.89
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ŠASSII

6-käiguline automaatkäigukast (2,0 DIISEL)

Jõuülekanne Esirattavedu

Jõuülekandearvud

1. käik 4.584

II 2.964

III 1.912

IV 1.446

5. käik 1.000

6. käik 0.746

Tagasikäik 2.94

Peaülekande 
ülekandearv 

2.64

Sidur (2,0 DOHC / 2,0 DIISEL)

Tüüp Ühekettaline kuivsidur

Välisläbimõõt (mm) 235/240

Siseläbimõõt (mm) 150/155

Paksus (mm) 8.35/8.7

Šassii

Esivedrustuse tüüp
McPhersoni 
küünalvedrustus

Tagavedrustuse tüüp Multilink

Suunang 
(2 reisijat)

Ratta 
külgkalle

Eesmised -0.3° ± 1.0°

Tagumine -1.3° ± 1.0°

Pöördtelje pikikalle 2.9° ± 1.0°

Rataste 
kokkujooks

Eesmised 0.1° ± 0.16°

Tagumine 0.09° ± 0.16°

Roolisüsteem

Tüüp
Võimendiga, 
Hammaslatt

Üldine ülekandearv 17:1

Rooli läbimõõt (mm) 390

Minimaalne pöörderaadius 
(m)

5.465
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PIDURISÜSTEEM

VELJED JA REHVID

MAHUD

Pidurisüsteem

Tüüp
Topeltkontuuriga, diagonaalselt 
jaotatud

Esirattad Jahutusega ketaspidurid

Tagarattad Ketaspidurid

Võimendi – üheastmeline (tolli) [mm]  8"+9" [203.2 + 228.6]

Veljed ja rehvid

Rehvimõõt Veljemõõt
Rehvirõhk (kPa) [psi]

Eesmised Tagumine

205/65 R15 6,0 J x 15 220 [32] 220 [32]

205/60 R16 6,0 J x 16 220 [32] 220 [32]

215/50 R17 7,0 J x 17 220 [32] 220 [32]

125/70 D16 
(ajutine)

4,0 T x 16 420 [60] 420 [60]

Mahud (2,0 DOHC / 2,0 DIISEL)

Kütusemahuti (l) 65 / ←

Mootoriõli (l) (sealhulgas õlifilter) 6.4 / 6.2

Jahutusvedelik (l) 8.0 / ←

Mahud (2,5 DOHC)

Kütusemahuti (l) 63

Mootoriõli (l) 6,4 (sealhulgas õlifilter)

Jahutusvedelik (l) 8.0
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MÕÕTMED MASS

Välismõõtmed

Üldpikkus (mm) 4805

Üldlaius (mm) 1810

Üldkõrgus (mm) 1450

Teljevahe (mm) 2700

Rööbe (mm)
Eesmised 1550

Tagumine 1545

Mass (2,0 DOHC)

Tühimass (kg)
Käsilülituskäigukast 1535 ~ 1590

6-käiguline 
automaatkäigukast

1575 ~ 1630

Sõiduki täismass (kg)
Käsilülituskäigukast 1945

6-käiguline 
automaatkäigukast

1985

Mass (2,5 DOHC)

Tühimass (kg)
6-käiguline 

automaatkäigukast
1575 ~ 1630

Sõiduki täismass (kg)
6-käiguline 

automaatkäigukast
1985
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SÕIDUOMADUSED

Mass (2,0 DIISEL)

Tühimass (kg)
Käsilülituskäigukast 1635 ~ 1690

6-käiguline 
automaatkäigukast

1645 ~ 1700

Sõiduki täismass (kg)
Käsilülituskäigukast 2045

6-käiguline 
automaatkäigukast

2055

Sõiduomadused

Max kiirus 
(km/h)

2,0 DOHC

Käsilülituskäigukast 207

6-käiguline 
automaatkäigukast

195

2,5 DOHC
6-käiguline 

automaatkäigukast
209

2,0 DIISEL

Käsilülituskäigukast 200

6-käiguline 
automaatkäigukast

205
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